Tipps und Tricks:

Reinigung von versiegelter Glasdusche:

Um einen maglichst langlebigen Effekt zu erhalten, Reinigen Sie die Dusche nach
Gebrauch mit Wasser. Spritzen Sie das Duschglas mit dem Duschkopf ab, ein Grofteil
des Wassers perlt nach unten ab. Die restlichen verbliebenen Tropfen trocknen Sie mit
dem mitgelieferten Glasreinigungstuch ab. Die dann noch verbliebenen kleinen Tropfen
oder Tropfenspuren trocknen in der Regel binnen weniger Sekunden streifenfrei ab.

Reinigung von versiegelten Glasflachen & Kalk Vorbeugung:

Auch hier gilt: Kein Einsatz von Reinigungsmitteln verlangert den Abperleffekt. Nassen
Sie das mitgelieferte Glasreinigungstuch und wischen damit tiber die versieglte Flache.
Trocknen Sie die verbliebenen Wasser und Tropfenreste mit einem zweiten Glasreini-
gungstuch nach. Wassertropfen und Spuren ziehen binnen kurzer Zeit streifenfrei ab.

Haltbarkeit & Wiederauftrag:

Keine Versiegelung ist auf ewig haltbar. Generell wird die Haltbarkeit von vielen Faktoren
wie Reibung, Beanspruchung, harte Grad des Wassers etc stark beeinflusst.

Durch den einmaligen Instant Effekt kénnen Sie bei Nachlassen des Effektes diesen
jederzeit binnen Sekunden wieder voll herstelletn. Hierzu ist in der Regel keine erneute
Vorreinigung notwendig. Tragen Sie CleanglaS mit dem Auftragstuch wie vorher beschrie-
ben auf die bereits mit CleanglaS versiegelte Flache auf und waschen mit Wasser nach.
Der Effekt sollte sofort wieder voll hergestellt sein.

Troubleshooting:

Es ist nur ein schwacher bzw. kein Effekt nach erfolgter Versiegelung sichtbar:

1. Hier ist die molekulare Anbindung zwischen Versiegelung und Glas behindert bzw.
blockiert. Dies geschieht auf Grund von verbliebenen Riickstédnden auf der Oberflache,
diese sind in der Regel unsichtbar. Hier wenden Sie bitte unbedingt die Glasreinigungspol-
itur an, um etwaige Restanten noch zu enfernen. Danach mit Wasser nachwaschen,
trocknen und gemal Anwendung neu versiegeln.

2. Sollte auch dies keinen Erfolg bringen, so handelt es sich bei Inrem Glas entweder um
ein schon von Werk ab behandeltes, laminiertes oder beschichtetes Glas oder es ist eine
alte Versiegelung auf der Oberflache vorhanden. So gibt es z.B. vom Hersteller
Saint-gobain ein Produkt namens “Timeless” das einseitig mit einer Metalloxid Schicht
behandelt wurde. Bitte priifen Sie Ihr Glas auf etwaige Stempel bzw. halten Riicksprache
mit dem Hersteller oder lhrem Glaser.

Sie haben Fragen oder benétigen Hilfe?

Besuchen Sie unsere Webseiten und finden Antworten zu allen Fragen Rund um
das Thema Glasversiegelung und mehr.

www.cleanglas.eu oder www.cleanglas.com
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Vielen Dank fur den Kauf von CleanglaS.

y

CleanglaS ist ein Hochleistungsversiegelungsprodukt aus der Nanotechnologie und wird
zur Erzeugung eines hydrophoben, also wasserabweisenden Effektes auf Glas einge-
setzt.

Die Versiegelung wurde in jahrelanger Forschungsarbeit in Deutschland entwickelt und
urspriinglich fur den gewerblichen Einsatz konzipiert. Durch die Weiterentwicklung und
des einzigartigen Instant Effect Systems ist die Versiegelung auch fir Anwender im privat
Bereich bestens geeignet.

Bitte beachten Sie trotzdem unbedingt die gesetzlichen Anwendungs- und Sicherheitshin-
weise auf den néchsten Seiten.

Einsatzbereich der Versiegelung:

wasserabweisend, schmutzabweisend und kalkmindernd auf Glasoberflachen wie
Fenster, Dachfenster, Terassenverglasung, Wintergarten Verglasung, Duschverglasung,
Windschutzscheiben, Hausturiiberdachungen, Autoverglasung, Ceranglaskochfelder,

u.v.m.

Durch den entstehenden Abperleffekt wird die Anhaftung von Schmutz und Kalk auf der
Glasoberflache verringert. Dadurch wird die Reinigung wesentlich vereinfacht.

Sie reinigen die mit CleanglaS versiegelte Oberflache nur noch mit Wasser und einem
geeigneten Tuch.

Ausfuhrliche Informationen zur CleanglaS Technologie, Wirkungsweise u.v.m. finden Sie
auch auf unserer website: www.cleanglas.eu

Inhaltsstoffe gemaR EG-Detergenzienverordnung

648/2004:

Weitere Inhaltsstoffe: wasserlosliche Losemittel (Propanol) PROPAN-2-OL - Registrierte Nr. REACH: 01-2119457558-25-XXXX
Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig geman Verordnung (EG) 1271/2008

Gefahrenhinweise:

H225: Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar

H319: Verursacht schwere Augenreizung

H336: Kann SChiafrigkeit und Benommenheit verursachen

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken offenen Flammen sowie anderen Ziindquel-
lenarten fernhalten. Nicht rauchen

P233 Behélter dicht verschlossen halten.

P280: Augenschutz tragen

P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT ( oder dem Haar) Alle kontaminierten
Kleidungsstlcke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abwaschen/abduschen.

P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen'und fiir ungehinderte
Atmung sorgen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten-lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / ARZT anrufen.

P370+378: Bei Brand: alkoholbestéandigen SChaum zum Léschen verwenden.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (

leicht abbaubar)
ACHTUNG
GEFAHR

Sicherheitsdatenblatt fir berufsmaRige Anwender auf Anfrage.

EU Inverkehrbringer:

BRIOVA Service UG(haftungsbeschréankt) & Co.KG
Rosenstr. 12, 85716 Unterschleissheim

Tel: +49 (0) 31903400, Email: info@cleanglas.eu
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CLeangLAS

ist eine Marke der

BRIO International-Inc.
5438 Vegas Dr.

89108 Las Vegas, NV
United States of America
info@cleanglas.com

Prufung der Oberflache vor Anwendung:

Bitte stellen Sie sicher dass |hre zu versiegelnde Oberflache fir den Einsatz einer Glasver-

siegelung geeignet ist. Manche Hersteller bearbeiten deren Glasoberflache bereits ab Werk,
so dass die auf der Oberflache befindlichen Substanzen eine Anhaftung von CleanglaS be-

oder verhindert.

Auf einer unbehandelten, komplett sauberen und von samtlichen Restanten befreiten Ober-
flache haftet CleanglasS in der Regel IMMER an.

Anwendung:

Vorbereitung der zu versiegelnden Oberflache:

Die entsprechende Vorbereitung ist der mit Abstand wichtigste Teil bei der Anwendung der
Versiegelung.

Stellen Sie sicher, dass die Oberflache frei von samtlichen Substanzen wie Fette, Ole,
Tensiden, Schmutzpartikel oder anderen Verunreinigungen wie alte Klebereste oder einget-
rocknete Shampoo Reste ist.

Fir leichte Verschmutzungen reicht ein alkoholhaltiger Glasreiniger,

Unsere mehrjéhrige Praxisempfehlung: Behandeln Sie die Oberflache mit einer gee-
igneten Glasreinigungspolitur. Dadurch entfernen Sie auch nicht sichtbare, alte und hart-
nackige Verschmutzungen auf der Glasoberflache. Gute Glasreinigungspolituren erhalten
Sie z.B. im Autozubehér Handel oder Online.

Sollten Sie Verkalkung z.B. auf Sanitdrkermik oder Glasduschwand haben, so verwenden
Sie einen geeigneten Hochleistungsentkalker wie z.B. CG3.

Sollten nach Einsatz des Hochleistungsentkalkers noch immer Flecken oder Verunreingun-
gen vorhanden sein, so handelt es sich nicht um Kalk sondern meist um eingetrocknete
Shampooreste, Restanten aus Reinigungsmittel oder ahnlichem, hier bitte auch die Variante
mit der Glasreinigungspolitur anwenden.

Sobald die Glasoberflache von samtlcihen Verschmutzungen befreit wurde, bitte mit ausre-
ichend klarem Wasser abspulen. Dies entfernt die durch die Reinigung verbliebene Reste
aus Reiniger oder Politur.

Danach bitte die Flache sehr gut trockenreiben. Je trockener die Oberflache umso besser
und intensiver ist die molekulare Anbindung der Versiegelung.
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Anwendung:

Arbeiten Sie stets Abschnittsweise auf ca 40x40cm.

Offnen Sie die Flasche und geben ca 10-20 Tropfen der Versiegelung auf ein gee-
ignetest nicht fusselndes Auftragstuch (z.B. Kiichenrolle oder Viies). Verreiben Sie
die Versiegelung gleichmassig auf der Oberflache, erst in Kreisférmiger Bewegung
von innen nach auf’en und dann von oben nach unten und von rechts nach links
bzw links nach rechts.

Wiederholen Sie dies bei den nachsten zu versiegelnden Arbeitsflldchen analog.
Bei richtiger Anwendung erkennen Sie die Bildung eines leichten milchigen Films,
das ist bereits Gberschussiges Silizium.

Sobald Sie die Glasflache mit der Versiegelung behandelt haben, empfehlen wir mit
einem trockenen Kuichenrollentuch noch mal leicht nachzureiben. Dies kann die
Anbindung der S| Molekiile am Glas deutlich verbessem.

Den tiberschissigen Film mit klarem Wasser abwaschen. Mit geeignetem Glaseini-
gungstuch (wie z.B. Noppy ) restliches Wasser von der Oberflache abnehmen.
Fertig.

Test:

Bei ordnungsgemaRer Anwedung ist ein sofort sichtbarer und fuhlbarer Effekt vor-
handen.

Fuhltest: fahren Sie mit Ihren Fingerkuppen uber die versiegelten Flachen, diese
sollten sich extrem glatt und weich anfuhlen. Als Vergleich kdnnen Sie Uber eine
nicht versiegelte Flache mit ihren Fingerkuppen gleiten. Der Unterschied sollte
enorm fuhlbar sein.

Abperltest:

Nehmen Sie z.B.: eine Pflanzenspihflasche oder &hnliches und spriihen Sie die ver-
siegelte Flache oben kraftig ein. Ist der Abperleffekt ordnungsgeman hergestellt,
sollten sich kreisrunde Tropfen bilden die nach untern abperlen.

Als Referenz wie der Abperleffekt bei der CleanglaS Versiegelung aussieht sehen
Sie sich bitte unsere Videos auf unserer Webseite www.cleanaglas.eu oder diversen
Videos auf Youtube an.

WICHTIG:

Reinigungshinweise: Bitte reinigen Sie die versiegelten Flachen AUSS-
CHLIESSLICH nur noch mit Wasser und einem geeigneten Glasreinigungstuch wie
z.B. den in den Sets mitgeliefertem blauen Tuch.

Die Reinigung einer versiegelten Oberflache mit Reinigungsmitteln kann den
Lotuseffekt sehr schnell vermindern. Dies geschieht in der Regel durch die
Ablagerung von Tensiden auf der Oberflache.

Ebenso sollten Sie Reibung wie z.B. mit einem Abzieher verhindem, da Reibung die
Spitzen abtragt und somit den Effekt vermindert.



